
Hotmark Fluorescent - Bobine de Flex Premium Fluo - Laize 50 cm x 5 ml

Référence : Flex Fluo
Prix : 47,00 €
Fabricant : Chemica

Images supplémentaires

Options

Couleur:
Rose Fluo 432  +0,00 €
Jaune Fluo 411  +0,00 €
Vert Fluo 431  +0,00 €
Orange Fluo 426  +0,00 €
Rouge Fluo 475  +0,00 €

Laize:
50cm x 5m  +0,00 €
50cm x 10m  +42,00 €
50cm x 15m  +80,00 €
50cm x 20m  +110,00 €

Description courte

Film polyuréthane extensible, très fin ( 50 microns ) à porteur adhésif. Matériel très souple et très agréable à
porter. Dispose d'une surface matte et d'une haute opacité. Le flex Hotmark est disponible en de nombreux coloris.

       LUMINOL
 89, rue de la Marjolaine
95100 ARGENTEUIL

Tél : 09 81 71 40 56 / Fax : 09 56 31 34 38
         Mail : contact@creadhesif.com 
             Site : www.creadhesif.com

SARL au capital de 8000 Euros
    RCS Nanterre : 487528481
         TVA : FR55487528481

1 / 4



Hotmark Fluorescent - Bobine de Flex Premium Fluo - Laize 50 cm x 5 ml

Il est idéal pour la réalisation de tee-shirt originaux ou pour le marquage textile. La superposition de couleur est
possible.  Film polyuréthane étirable pour la découpe

Epaisseur : 50 microns
Doux au toucher, super élastique
Superposition des films possible
Adapté aux textiles suivants : 100% coton, coton mélangé et 100% polyester.
Laize 50 cm
Conditions de pose : 160 – 170 ° C , 15-20 secondes, pelage à froid.
Lavable à 80°C, repassage à l'envers.
Norme : Label Oekotex!
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Hotmark Fluorescent - Bobine de Flex Premium Fluo - Laize 50 cm x 5 ml

Description

Conseils d’application:
1) Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
2) Écheniller l’excédent de matière.
3) Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un
papier siliconé à 150-160°C (USA : 300-320°F) – 15- 20 secondes – pressions moyenne.
4) Retirer le polyester à froid.
Précautions d’usage:
Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.
Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.
Lavage : 80°C (USA : 180°F) max. à l’envers, ne pas utili ser de produits agressifs (javel…).
Nettoyage à sec : oui
Repassage : à l’envers
Stockage de la bobine : max. un an, verticalement, dans un endroit sec, 15-30°C (USA : 60-85°F),
protégé de la lumière.

Produits associés :

Equerre
d'alignement
pour marquage
coeur
29,00 €

Feuille de Téflon 40 x 50cm
19,90 €

Pince à écheniller
8,90 €
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Hotmark Fluorescent - Bobine de Flex Premium Fluo - Laize 50 cm x 5 ml

Vous pourriez également etre intéressé par :

10 Tee-shirts
unisexe col
rond 150
grammes 33
couleurs
34,90 €

10 Tee-shirts Unisexe col
rond 190 grammes 30
couleurs
44,90 €

Kit d'encrage Chromablast
pour textiles en coton
370,00 €
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